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Für die Bewegungsanalyse und orthopädisches Training

Das Callis Ortho PRO ist unsere zweite 
Generation von Lamellenlaufbändern 
speziell entwickelt für die 
Bewegungsanalyse und orthopädisches 
Training. Die Genauigkeit der 
Geschwindigkeitssteuerung und die 
Dämpfung und Langlebigkeit der 
Lamellenlauffläche bieten ein unerreicht 
angenehmes Laufgefühl.

Kurze Geländer für die Videoanalyse, 
Laufrichtungsumkehr, negative Steigung, 
und Fernsteuerung vom PC machen das 
Ortho PRO zur idealen Lösung für das 
Bewegungslabor und orthopädisches 
Training in Praxen und Rehakliniken.

Technische Daten - Standard Model

Lauffläche:
gelenkschonende dämpfende 

Lamellenlauffläche

Laufflächenmasse: 155x50 cm 

Display: 13‘‘ Touch Display

Gewichtskapazität: 250 kg

Geschwindigkeit:
0-22 km/h in 0.1 km/h Inkrementen, inkl. 

Laufrichtungsumkehr

Abmessungen (LxBxH): 172x76x140 cm (ohne Zubehör)

Gewicht: 160 kg (ohne Zubehör)

Geräuschpegel: <75 db (A)

Motor: 1.3 kW 230 V AC, 50/60 Hz, 6.3 A

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 
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▪ 17’‘ Touch Display

▪ Geschwindigkeit 0-30 km/h 

▪ Steigung 0-20% oder 0-25% 

▪ Laufflächen mit 60 cm oder 70 cm 
Breite 

▪ Geländertastatur fest oder 
abnehmbar 

▪ Sicherheitsabschaltung 

▪ Fallsicherung bis 120 kg 

▪ Gewichtskapazität bis 318 kg

Intuitive Benutzeroberfläche

Jedes Callis-Laufband ist mit einem 
großen, hochmodernen Touch-
Display mit intuitiven Funktionen 
ausgestattet, die es dem Patienten 
oder dem Therapeuten 
ermöglichen, das Laufband an ihre 
spezifischen Bedürfnisse 
anzupassen.

Optionen

Der Therapeut kann die Geschwindigkeit oder Neigung auch über die 
Fernbedienung einstellen.
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