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Für den stark eingeschränkten oder stationären Patienten

Das Callis Trac 60 PRO ist die ideale Lösung für 
stark eingeschränkte oder stationäre Patienten, 
die ein hohes Sturzrisiko haben. Eine 
Gewichtsentlastung und Sturzsicherung 
ermöglicht ein frühes Lokomotionstraining in 
einer sicheren Umgebung. Eine an beiden 
Seiten unabhängig voneinander einstellbare 
Gewichtsentlastung bietet dem Patienten die 
Möglichkeit, eine möglichst natürliche Hüft-und 
Gangbewegung zu trainieren. 

Die dynamische Entlastung erlaubt einen 
natürlichen Gang mit den entsprechenden 
Auftrittskräften, die ein möglichst 
realitätsnahes Training ermöglichen. Das Design 
der Gewichtsentlastung sichert dem 
Therapeuten immer einen direkten Zugang zum 
Patienten.

Technische Daten

Lauffläche:
gelenkschonende und dämpfende 

Lamellenlauffläche

Laufflächenabmessungen: 155x60 cm

Gewichtskapazität: < 250 kg

Geschwindigkeit: 0-22 km/h mit 0.1 km/h Schritten

Steigung: optional

Abmessungen (LxBxH): 172x105x255 cm

Gewicht: 200 kg (ohne Zubehör)

Geräuschpegel: <75 db (A)

Motor: 1.3 kW 230 V AC, 50/60 Hz, 6.3 A

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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Optionen um Ihr Laufband zu personalisieren

• Steigung von 0-20% oder 0-25% (oder -3-22%)

• Laufrichtungsumkehr bis 10 km/h 

• Verstellbare Geländer für Erwachsene oder 
Kinder

• Schulterstützung für Erwachsene oder Kinder

• Schnittstelle RS232, RS485, XDOP 
(Fernbedienung)

• Max. Patientengewicht 318 kg (ohne 
Steigung, max. 10km/h) 

• Verstellbare Sitze für Therapeuten auf beiden 
Seiten

• Andere Standard RAL-Farbe 

• Rampe oder Rampe mit Platform

• Sicherheitsklappe unter dem Laufband
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